Uproc3

Het Zwitsers zakmes onder de

e-mountainbikers

De Uproc3 vergroot de actieradius tijdens epische tochten, over welke paden deze ook gaan. Hij is voorbe-

reid om naar recordhoogtes te klimmen. De nieuwste Bosch Performance Line CX-aandrijving maakt indruk
met zijn extreem krachtige en perfect gedoseerde ondersteuning. Ook op de steilste beklimmingen doet

deze wat hij moet doen.

In technische afdalingen zorgen de frameconstructie en demping (140 millimeter veerweg voor en 130

millimeter achter), de sportieve, comfortabele zitpositie en de volumineuze 2,6 inch-banden voor veel

rijcomfort en veiligheid. Zijn veelzijdigheid maakt van de Uproc3 het Zwitsers zakmes onder de

e-mountainbikes.

Uproc3
Solid Grey/Cast Silver Gloss

Productafbeeldingen kunnen van de specificaties en kleuren afwijken.

Bosch Performance Line CX Gebruik van de batterij

De Performance Line CX is de krachtigste aan- De hoofdbatterij, die geheel in de onderbuis van
drijving van Bosch en biedt tot 340 procent het frame is geintegreerd, kan in slechts twee
ondersteuning. Dat is uiterst geschikt voor eenvoudige stappen worden verwijderd. Vervol-
sportieve doeleinden en als u krachtige accel- gens laadt u hem losgekoppeld van de fiets op.

aratie wenst.

4-Link Suspension - 140 mm veerweg

De geveerde achterbrug met 4-Link veersys-
teem met e-bike specificatie afstelling en 140
mm veerweg geeft maximaal comfort en veilig-
heid onder veeleisende omstandigheden.




Uproc3

Prijzen EUR - Consument adviesprijzen incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage

Wieldiameter 275" .
Frametype Full Suspension .
Frame-eigenschap FLYER Engineered, Hydrogevormde buizen, 4-Link Suspension, 130 mm Travel, o
Integrated Battery
Framemateriaal Aluminium .
Framedetails Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm .
Framemaat S .
M .
L .
XL .
Framekleur Solid Grey/Cast Silver Gloss .
Demper RockShox Deluxe Select+ RT, 185x55mm Trunnion .
Voorvork RockShox 35 Gold RL, 140 mm, 15x110 mm Boost .
Motor Bosch Performance Line CX .
Ondersteuningsniveau 4 Ondersteuningsniveau (inkl. E-MTB-Modus) .
Ondersteuning Tot 25km/h .
Loopondersteuning Loopondersteuning bis 6km/h .
Accu Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V) .
Display Bosch Kiox .
Aandrijving Kettingaandrijving .
Versnelling Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t .
Remmen Shimano MT520, 203/180 mm 0
Stuurpen MonkeyLink, 31.8x55mm, 0° .
Stuurbocht FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25mm .
Zadel Selle Royal Vivo .
Zadelpen FLYER Dropper Post MT171, 100 (S)/125(M) /150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm .
Wielen SUNringlé Diroc SD37 Comp .
Banden Maxxis Highroller Il Exo TR MaxxTerra 27.5x2.60 .
Pedalen VP 532 .
Diefstalpreventie ABUS Plus-System Accuslot .

Gewicht zonder Accu: ca. 21.1kg, Gewicht Accu: ca. 3.5kg, Gewicht rijklaar: ca. 25kg, Maximaal toegelaten totaalgewicht: 130 kg

e Standaardspecificaties / - niet beschikbaar



